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BENEFICII

Produsele noastre garanteaza

Singura lampa stradala solara care garanteaza
(ﬁ iluminat puternic pe tot parcursul anului.

Tehnologie testata si de incredere, folosita in
numeroase locatii la nivel national si international.

g O solutie energetica verde, ecologica, sustenabila.



IN AFARA RETELEI

100% solar, deconectata
Functionala permanent, fara pana de curent

PUTERNIC

[luminat puternic, similar celui conectat la retele
Intalneste orice cerinta - chiar si cele mai solicitante proiecte

EFICIENT LA COSTURI

Fara intretinere pentru primii 10 ani. Instalatie rapida. Fara
costuri de operare.

SMART & ECO

Reglabil de la sine, monitorizare de la distanta. Ajuta la
protejarea mediului inconjurator.

SIGUR & DE INCREDERE
Suporta orice mediu climatic. Cu sistem anti-vandalism.




COMPONENTE

Bazate pe o tehnologie avansata

MODUL FOTOVOLTAIC NE 14

Sticla fara nevoie de curatare. Celule cristaline de

inalta eficienta pentru captarea optima a luminii

In orice conditii meteorologice.

Speranta de viata de 30 de ani. p
|

|
UNITATE DE ILUMINAT CU LED | \

Performanta inalta, lumina LED eficienta ;
. . AT STALP, BRAT SI SUPORT DE MODUL
energetic: 20-120 watti nominali. Dispersare de
Construit din otel galvanizat, acoperit

lumina integrala.
Speranta de viaté de 20 de ani. | cu pulbere, conform standardului
| | EN40 standard pentru rezistenta la

vant puternic.

BATERIE SMART

Baterie solara NiMH. Aliaj de
nichel. Sistem de
management inteligent.




GAMA COMPLETA

Performanta si fiabilitate
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CUM FUNCTIONEAZA?

Ciclul de stocare al energiei solare

© N o, B
Modulul fotovoltaic capteaza

razele solare 3

o ©

Celulele monocristaline produc
energie electrica

O

Energia creata este stocata

in baterie s In timpul procesului, cutia de G’}] Lampa se aprinde
' energie asigura functionarea ]-]
optima a sistemului r
ZIUA NOAPTEA
Modulul fotovoltaic acumuleaza energia solara Bateria elibereaza energia stocata pentru a

si 0 stocheaza in baterie. aprinde LED-ul, asigurand profil iluminat select.

Noaptea, bateria elibereaza
energia stocata pentru a
suplimenta lumina LED-ului



TEHNOLOGIA BATERIEI
Avantajele tehnologiei NiMH

Singura tehnologie care garanteaza 365 de nopti de
iluminat eficient

Adancimea de descarcare

B La25°ciclul pané la 100% descarcat
8 luni

Plumb
JaXeile

B La50°: ciclul pana la 50% descércat

5 luni

5-6 ani

—
=
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2-3 ani
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Proiectata sa reziste chiar si la cele mai extreme
conditii meterologice

Viata indelungata (4,000 de cicluri de incarcare-
descarcare, echivalentul a 10-12 ani)

Exclus riscul de restrictii de materiale riscante la
livrare

Tehnologie de incredere, baterie de hidrura de
nichel (NiMH), testata si demonstrata din 1990

Compacta si usoara

100% tncarcare folosibila fara deteriorarea
bateriei



SISTEM DE COMUNICATII

-
[ncorporat, pentru lampi stradale solare

EXE Green Holding si-a dirijat dezvoltarea si capacitatea de
inovatie pentru proiectarea unei modalitati de comunicare
wireless, creata specific pentru solutiile noastre de iluminare
solara.

Astfel, tehnologia se bazeaza pe acces si monitorizare wireless
pentru control de la distanta a seturilor de lampi solare.

e zona de comunicare extinsa - cca. 15 km

e consum foarte scazut (< 0.04W)

e monitorizeaza toti parametrii fizici ai fiecarui stalp pentru
diagnosticare si prevenire de la distanta

e comunicare wireless IoT (Internet of Things)

e platforma web independenta




MONITORIZARE

Sistem de control al lampilor de la distanta

DIAGNOSTIC DE LA DISTANTA

Diagnosticare cu acces la toate datele fizice din
toata perioada de viata al fiecarui produs:

o e localizare geografica al oricarui produs
LOCATIE LAMPI SOLARE e nivelul de lumina
|
.  salvarea de energie
e detectia instanta a unei erori cu status a
PORTAL T oricarei lampi

RAZA DE DEVICE

MANAGEMENT DE LA DISTANTA
15 KM TOATE

e aprinderea sau stingerea luminii la comanda

e control asupra unei lampi, a unui grup de
lampi sau a unui proiect complet

e schimb de setari de la distanta
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